
10 jaar in Nederland 

DE EERSTE MILIEUVRIENDELIJKE EN DUURZAME 
SHOCKPAD SPECIFIEK ONTWORPEN VOOR SPEELPLAATSEN 

EN SPORTVELDEN.  
ONTWORPEN DOOR BROCK USA EN GEPRODUCEERD IN 

NEDERLAND!

VEILIG SPELEN 

100% SCHOON 

PAST IN CIRCULAIRE ECONOMIE 

Cradle2Cradle CERTIFICAAT 

MAKKELIJKE EN SIMPELE INSTALLATIE 

> 400.000 m2 Geïnstalleerd  



WAAROM? 

GEEN AFVALKOSTEN EN DAARDOOR MINDER CO2 UITSTOOT. 
Geen schadelijke gevolgen voor het milieu, en lagere 
transportkosten door het extreem lage gewicht 

KOSTEN BESPAREND 
"Na vervanging van het kunstgras / optionele toplaag kan 
de shockpad opnieuw 10 jaar worden gebruik. 

GELIJKMATIGE DRUKVERDELING EN SPORT PRESTATIE 

GETEST VOLGENS EN1177:2018 
“DIN V 18035-7 milieu test, EN 1177:2018 en ESSM 105d”

CRADLE TO CRADLE™ 
“100% gesloten recycling, zonder kwaliteitverlies

POWERBASE/PRO™ VOOR SPORTVELDEN 
"PowerBase / Pro ™ is geschikt als ondergrond voor tennis, 
voetbal, rugby en andere (multifunctionele) sportvelden 

FIFA STAR 1 EN FIFA STAR 2 GOEDGEKEURD    
“Bootst het gevoel van natuurlijk gras na 

WORLD RUGBY-CERTIFICATE (EN14809)  
PowerBase / Pro ™ voldoet aan de nieuwe wereldstandaard 
voor rugbyveiligheid" 

MULTIFUNCTIONELE TOEPASSING  
“Speelplaatsen voor kinderen, sport- en speelvelden, 
speelheuvels, trapvelden en recreatieparken. 

CONSISTENT VERBINDINGSSYSTEEM 
Gepatenteerd (overlappend) verbindingssysteem

HOOGST HAALBARE KWALITEIT 
Geproduceerd in een ISO gecertificeerde fabriek 

MAKKELIJK TE INSTALLEREN 
Licht gewicht platen voorzien van overlapsysteem

GUNSTIGE HIC-WAARDES 
Diverse toepassingen, oa met kunstgras, rubber tegels, 
rubber gietvloeren

20 JAAR VERZEKERDE GARANTIE 
“Het beste bewezen systeem in de markt ”

HIC-

Made in 
HOLLAND



permeabele of ondoordringbare basisconstructies 
compacte zandbasis asfalt / lava 

22mm kunstgras; type multisports 

quartz zand infill 22kg/

geo textiel 

Play / Power Base 24-38-50 Low density of high 
density 
HIC-Waardes tussen 1,5 - 2.86m1 (2018 EN1177)(TUV) 

Concept uitgelegd met kunstgras 



Power Base 
of Play 

Base panels

afmetingen 
[mm]

netto oppervlakte HIC 
[m1] over 

100mm zandlaag 
over beton

HIC 
[m1] over 
beton

TIS24LD 1.468 x 1.155 x 24 1.6m2 2,23 1,5

TIS24HD 1.468 x 1.155 x 24 1,6m2 2,25 1,5

TIS38HD 2.000 x 950 x 38 1.8m2 2,31 2,1

TIS50LD 2.000 x 950 x 50 1.8m2 2,81 2,7

TIS50HD 2.000 x 950 x 50 1.8m2 2,86 2,7

Tests volgens EN1177 en alleen getest en volledig geldig 
Tisanos (kunstgras van Lano) constructie geleverd door de dealer zoals vermeld in dit 

document, 

Krtitische valhoogtes volgens EN1177; 2018 

resultaten kunnen 7% hoger of lager uitvallen, voor de kunstgrasspecificaties 
kunt u contact met ons opnemem. 
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RECYCLING PROGRAMMA 

Raw materials 
ready

Production

Transport to the  
customer

Installation

Quarante  

Remove after 
use period  

Collect

100% crushed

Clean 

Transport to 
the factory  



Onderwerp Power base Play / Play Base 

Formaat Driedimensionale gegoten panelen met verticale en horizontale 
vergrendeling.

Samenstelling 100% hoogwaardige ARPROTM geëxpandeerd polypropyleen

Toepassing Kan worden gebruikt als basissysteem voor kunstgras, EPDM gietvloeren, 
rubber tegels met EPDM toplaag etc. 

Milieu 100% recyclebaar in gesloten kringloop - Cradle to CradleTM Silver-
gecertificeerd - als enige shockpad C2C-gecertificeerd.

Kritische valhoogte (HIC) Gepatenteerd ontwerp vereist minder dikke platen om vergelijkbare 
kritische valhoogten van xEPE-schuimschuimplaten te bereiken. 

> 2,0 m met een enkele laag van 50 mm. 

Veiligheid en prestatie Consistente veiligheid op het gehele oppervlak, inclusief op de 
overlapping. Presteert consistent in alle klimatologische omstandigheden.

Garantie Verzekerd. 14-20-jaar productgarantie

Productie Elk paneel is individueel gevormd uit hoogwaardige EPP. 

vervaardigd in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek. 

Installatie Snelle precisie-installatie door uniek overlapping systeem. 

Stabiliteit De shockpadoverlapping speciaal ontworpen voor dimensionele stabiliteit 
door temperatuurverandering.

Afwatering Alle Play Base-systemen zijn ontworpen als verticale en laterale 
drainageopslag en doorvoEr. 

Kan worden geïnstalleerd over permeabele of ondoordringbare 
basisconstructies. 

Ontworpen om tot 25 mm regenval op te slaan tijdens harde regenbuien.. 

Producteigenschappen 



Eindreslutaat 

Mogelijke toepassing 

Power base Play / Play Base rubber 
met  

 Rubber tegels 

Power base Play / Play Base rubber 
met 

SBR en EPDM gietvloer  



Product 
Play Base panels

Pallet 
hoeveelhe

id 
[m2]

Pallet afmetingen 
[mm]

Pallet gewicht 
[kg]

Pallets per truck 
[stuks]

PB24LD 67.20 1.200 x 1.500 x 1.200 60 34

PB24HD 67.20 1.200 x 1.500 x 1.200 90 34

PB38HD 50.40 2.050 x 1.000 x 1.200 72 26

PB50LD 37,80 2.050 x 1.000 x 1.200 62 26

PB50HD 37,80 2.050 x 1.000 x 1.200 102 26

Wegtransport  

Voor opdrachten, bestellingen kunt u contact opnemen met: 

Speeltoestellen 't Faan vof 
Kalkoven 28,  
9351 NP Leek,  
T. 0594 512 531, info@tFaan.nl 


